淮南顺辉锚固有限公司（惠州工程部）      传真/电话：0752-2065779       手机：15812558885（黄经理）


HILTI喜利得RE500锚固胶粘剂是结构植筋加固与重型荷载紧固应用的最佳选择。国内外的大量测试报告与认证、结合丰富的重点工程应用案例，证明了RE500的安装不受恶劣环境影响，并且锚固效果如同预埋结构一样安全可靠，堪称是目前后锚固工艺的最高标准。
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特点：

1、强劲而稳定的粘结力沿锚固深度均匀分布，锚固效果如同预埋结构。

2、安装不受恶劣环境影响，设计力值于潮湿孔与光滑孔中完全发挥，水钻钻孔不须凿毛处理，并可在明水环境下安装。

3、宽广的温度适应范围，安装完成后承受负50度至正80度的环境温度。

4、无膨胀应力锚固，适用于小边距、小间距安装。

5、不含苯乙烯及乙二胺，无异味，符合实际无毒卫生等级要求，固化后可用于与饮用水接触的设备安装。
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施工步骤：

1、钻孔----使用电锤或钻石钻孔设备钻孔。

2、清孔----在植入钢筋前用钢刷清孔至少3次。

3、除尘----吹出灰尘和积水至少3次，孔内必须无冰或油/脂。

4、预注----使用专用混合嘴，最初由混合嘴流出的4手胶粘剂必须废弃不用。

5、注胶----将混合嘴插入孔底后开始注胶缓慢将混合嘴外移，确保孔内无气泡或孔隙，注胶至填满孔深的2/3。

6、植筋/植螺杆----以连续旋转方式植入至胶体流出，凝胶时间（30分钟）前可植入或调整钢筋/螺杆，完成固化时间12小时（室温20度），期间不可扰动钢筋/螺杆。

7、后续施工----待完全固化才可以加载负荷。

德国慧鱼高强环氧锚固胶FIS EM

产品优点：1、很好的粘结性能，能达到混凝土中最高承载力；2、适用于水下安装及水钻成孔；3、无膨胀应力的锚固可以实现较小的边间距；4、参照人体工程学设计的注射枪使得工作更加轻松、快捷；5、24个月超长保质期，为使用者节省费用；6、长期抗老化性能、抗震性能和再焊接性能优越；7、后置钢筋可达到很高承载力，效果相当于预留钢筋；8、胶体收缩率低，可适用于大直径的植筋和填充缝隙；9、对清孔敏感度低；10、硬罐包装，不易爆裂，贮存、运输、使用更安全，没有爆炸危险。

安装步骤：1、钻孔；2、清孔（2吹2刷2吹）；3、注射，将装上静力混合管的胶罐放入注射枪，插入孔底，边注射边往上提；4、放入螺杆（钢筋），目测有胶体溢出；5、达到固化时间后，安装锚固件。
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高强化学锚固锚栓 
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     本产品与特制的高强度螺杆配套使用，适用于幕墙安装、大理石干挂、支架、栏杆、广告牌、空调室外机、导轨、卫星接收器、电梯、钢结构厂房安装。

 常用规格及锚固参数（锚固基本以C30砼为例）
	型号
	螺杆型号（mm×mm）
	适用钻孔径及深度（mm）
	适用锚栓
	设计拉力（KN）
	平均抗拉力（KN）
	平均抗剪力（KN）

	RM8
	M8×110
	Φ10×80
	M8
	7.8
	＞19
	＞12

	RM10
	M10×130
	Φ12×90
	M10
	12.2
	＞28
	＞18

	RM12
	M12×160
	Φ14×110
	M12
	17.6
	＞47
	＞28

	RM14
	M14×175
	Φ16×120
	M14
	25.5
	＞58
	＞36

	RM16
	M16×190
	Φ18×125
	M16
	32.9
	＞79
	＞50

	RM20
	M20×260
	Φ24×170
	M20
	51.5
	＞125
	＞76

	RM24
	M24×300
	Φ28×210
	M24
	74.1
	＞179
	＞116

	RM30
	M30×380
	Φ35×280
	M30
	117.7
	＞238
	＞178


产品特点：

[image: image10.jpg]©® KFFLETRFLEI T ARET ;

® EMRMHILADLAERGUEBIN;

® Rk FERTL), REFTMAKRS ;
® FRTOMET, hAERHEBHINS;
® R, THERSTBTHEL.




使用方法：
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